Spannseilsysteme flr Flach- und Rundleitungen R

Spannseile @ 6 - 12 mm

Werkstoff:
- Seil: Stahl, verzinkt
- Mantel: Kunststoff

Die besseren Laufeigenschaften haben die Seile
mit Kunststoffmantel 020305.

mit ohne
Kunststoffmantel
Bestell-Nr. Ausflihrung d D Mindestbruchkraft | zul. Zugkraft zugehdrige
[mm] [mm] Fa, [kN] F,.. [kN] Spannschraube
020305-06 | mit Kunststoffmantel | 4 6 | 14,5 [ 3,6 | 020187-12
020303-06 | ohne Kunststoffmantel | 6 - 20,3 ' 5,1 ' 020187-12
020305-08 mit Kunststoffmantel 6 | 8 | 20,3 ' 5,1 ‘ 020187-12
020303-08 8 = | 37.2 ' 9,3 ' 020187-12
020303-10 ohne Kunststoffmantel 10 - 58,1 ' 14,5 ' 020187-16
020303-12 12 | - 81,2 ' 20,3 ' 020187-20

Ermittlung der Seilbelastung zur Auswahl des erforderlichen Spannseiles

Bei der Planung einer Stromzuflihrung ist es erforderlich, die Tragfahigkeit des Seiles zu priifen.
In der Regel werden Drahtseile verwendet, wobei sich solche mit Kunststoffmantel besonders
gut eignen.

F [kN] = Zugkraft im Seil
G [kg] = Gesamte Belastung aus Eigengewicht des Seiles

plus Gewicht der Leitungswagen und Leitungen

| [m]

Spannlange des Seiles

h [m] = Durchhang des Seiles

1}

Angenahert kann die auftretende Zugkraftnach 9 [M/s?] = Erdbeschleunigung = 9,81

folgender Formel ermittelt werden:

(0} = Eigenlastbeiwert = 1.1-1.2 nach DIN 15018, Abschnitt 4.1.4.1
9-G-l-g . Bericksichtigung wird empfohlen.
F="8500h = Fau. [Nl
Spannschrauben

BestelllNr. = d | | | farSeilo

| | [mm]  [mm]

| 020187-12 | M12 | 330 | 6-8

| 020187-16 | M16 | 424 | 10

020187-20 | M20 | 458 12

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Spannbdcke
Bestell-Nr. d zugehdriger
[mm] Spannarm
; g 020189-12 13
33 g 020189-16 17 021542
=l 020189-20 21
e} Werkstoff: Stahl, verzinkt
60 Anwendung: Zur gelenkigen Aufnahme der
90 Spannschrauben



















